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Descrizione Generale

Unità  di  controllo  velocità  per  amplificatori 
rotanti  Leslie  dotati  di  due velocità (es.  mod 
122,147 etc..). 
Con  l'aggiunta  di  questa  scheda  ,  ed  un 
commutatore  a  tre  posizioni  è  possibile 
inserire  il  fermo  rotori  (STOP)  utilizzando  lo 
stesso cavo di collegamento con la consolle. 
E'  inoltre  possibile  regolare,  mediante 
apposito trimmer posto sulla scheda, il tempo 
di  frenatura  dei  rotori,  quando  il  musicista 
decida di passare dal “fast” a “stop” (il tempo 
può variare da amplificatore ad amplificatore  
in funzione dello stato di usura degli o-ring dei  
motori).  Il  segnale  di  controllo  è  in  bassa 
tensione,  rendendo  l'interfaccia  più  sicura 
rispetto  ad  i  sistemi  tradizionali  ed 
aumentando la vita del commutatore. 

Caratteristiche Tecniche
 Controllo delle velocità con 

aggiunta dello “stop” direttamente 
dalla consolle.

 Tempo di frenatura regolabile

 Controllo di stato in bassa 
tensione, che aumenta la sicurezza 
nell'uso e che prolunga la vita dei 
commutatori.

 Commutazione istantanea ed 
affidabile.

Applicazioni
 Upgrade di Leslie two speed in 

leslie two speed con “stop” senza 
l'aggiunta di cavi, e direttamente 
dalla consolle.


